
Hidraulikus ajtóbehúzók

Típus Ajtósúly
Csukóerő 

osztály
Max. 

ajtószélesség
Max. nyitási szög Kiakasztható Kar állíthatósága

SA-3023AW-sv karos 40-65 kg EN 3 950 mm 180° 447-545 mm (állítható)
SA-5012AD-sv karos 20-45 kg EN 2 900 mm 135° (PB03-al 180°) igen (90°-ban) 420-500 mm (állítható)
SA-5012AW-bn karos 20-45 kg EN 2 900 mm 135° (PB03-al 180°) 420-500 mm (állítható)
SA-5012AW-sv karos 20-45 kg EN 2 900 mm 135° (PB03-al 180°) 420-500 mm (állítható)
SA-5012AW-wh karos 20-45 kg EN 2 900 mm 135° (PB03-al 180°) 420-500 mm (állítható)
SA-5023AW-sv karos 40-65 kg EN 3 950 mm 180° 435-500 mm (állítható)
SA-5044AW-bn karos 60-85 kg EN 4 1050 mm 180° 500-650 mm (állítható)
SA-5044AW-sv karos 60-85 kg EN 4 1050 mm 180° 500-650 mm (állítható)
SA-5044AW-wh karos 60-85 kg EN 4 1050 mm 180° 500-650 mm (állítható)
SA-6033AD-sv karos 40-65 kg EN 3 1050 mm 180° igen (90°-ban) 540-650 mm (állítható)
SA-6033AW-bn karos 40-65 kg EN 3 1050 mm 180° 540-650 mm (állítható)
SA-6033AW-sv karos 40-65 kg EN 3 1050 mm 180° 540-650 mm (állítható)
SA-6033AW-wh karos 40-65 kg EN 3 1050 mm 180° 540-650 mm (állítható)
SA-8023-sv csúszósínes 40-65 kg EN 3 950 mm 180° igen -

SA-8023-wh csúszósínes 40-65 kg EN 3 950 mm 180° igen -

SA-8033-sv csúszósínes 60-85 kg EN 3 1050 mm 180° igen -

SA-8033-wh csúszósínes 60-85 kg EN 3 1050 mm 180° igen -

SA-803-sv karos 25-120 kg EN 5 1200 mm 180° 504-622 mm (állítható)
SA-803-wh karos 25-120 kg EN 5 1200 mm 180° 504-622 mm (állítható)
SA-901-6BW-sv karos 25-150 kg EN 6 1500 mm 180° 550-680 mm (állítható)
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