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Kép

Leírás

Tulajdonságok

• Kivitel:				    Műanyag kártya
• Szín:				    Fehér
• Működési mód:			   Passzív RFID
• Kártya számozás:			  Véletlenszerű
• Kód rá van nyomtatva:		  Nem
• Testreszabható:			   Igen
• Egyéb tulajdonság:		  ESD védelem (1 000V)
• Tok kiegészítő:			   CH-102H, CH-102V, 
				    CH-026H, CH-026V
				    CH-032V

Specifikáció

• Olvasási távolság: 		  ~50 mm
• Szélesség:			   86 mm
• Magasság:			   54 mm
• Vastagság:			   0,8 mm
• Súly:				    6 g

Használata rendkívül egyszerű, néhány centiméterre tartva az 
olvasó antennájától tudja működtetni az olvasó reléjét.

Az RFID alapú rendszerek a legmagasabb szintű biztonságot 
garantálják. Ezekhez a beléptetők működéséhez szükséges 
kiegészítő eszközök a proximity RFID kártyák, kulcstartók, 
karkötők.

Tulajdonságok

• Testreszabható
• Vízálló
• 10 cm -es olvasási távolság (antenna helyétől függően)
• ESD védelem (1.000 V)
• TEMIC T5557 chip (125 kHz), írható / olvasható
	 • 330 bites EEPROM memória (10 blokk / 33 bit blokkonként)
	 • ISO / IEC 11784/785 kompatibilitás
• MIFARE S50 chip (13,56 MHz)
	 • 1 kB-os EEPROM memória (16 szektor × 4 blokk × 16 bájt)
	 • ISO14443 szabvány
	 • 100 ms-os feldolgozási idő

Specifikáció

• Tekercsáram:			   10 mA max.
• Tekercs feszültsége:		  3 ~ 14 V AC
• Kondenzátor:			   75 pF ± 15%
• Működési frekvencia:		  100~150 kHz (TEMIC T555)
				    13,56 MHz (MIFARE S50)
• Írási sebesség:			   5 kbps (TEMIC)
• Átviteli sebesség:			  106 kbit/s (MIFARE)
• Adatok megőrzési ideje:		  10 év
• Írási ciklusok:			   100.000
• Hőmérséklet tűrés:		  -40°C ~ +65°C
• Szín:				    fehér
• Kivitel:				    PVC
• Méret:				    86 × 54 × 0,8 mm
• Súly:				    8 g
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A HLC-T-K-V20 egy DUAL proximity kártya HUNE hotelzárak-
hoz, mely TEMIC T5557 és MIFARE S50 chipekkel van ellátva. 
Alap felhasználása a HUNE hotelzárak kezelése, de két chip-
jének köszönhetően a szállodai rendszer mellett egyéb alkal-
mazásokra is jó lehet.
Használata rendkívül egyszerű, felprogramozás után tartsa az 
olvasótól néhány centiméterre, az eszköz beolvassa a tárolt 
adatokat, és annak megfelelően nyit vagy egyéb műveleteket 
hajt végre a zár.
A rendszer kártyaírója és szoftvere segítségével akárhányszor 
újraírható.

HLC-T-K-V20
Proximity RFID kártya HUNE hotelzár rendszerhez
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Szimbólum Paraméter Állapot Min Tip Max Mértéke.
Ci

fi

Kapacitás
Frekcencia

14,4 16,1 17,4 pF
- 13,56 - MHz

tret Adatmegőrzés amb = 22°C

amb = 22°C
10
100 000 200 000

- -
-

év
ciklusNendu Adatírás

Tamb = 22°C; fi =13,56; 2 V RMS

 EEPROM tulajdonságai

 Adatírási idő

 Adatátviteli idő

Write part 2
Write part 1

TACK min TACK max TNAK min TNAK max TTimeOut

71 µs
71 µs 71 µs

71 µs 5 ms
10 ms

TTimeOut

TTimeOut

TTimeOut

TTimeOut

TACK min TACK max TNAK min TNAK max TTimeOut

71 µs 71 µs 5 msTTimeOut TTimeOut

TACK min TACK max TNAK min TNAK max TTimeOut

71 µs 71 µs 10 msTTimeOut TTimeOut

Increment,
Decrement, and 
Restore part 1
Increment,
Decrement, and 
Restore part 1

71 µs 71 µs 5 msTTimeOut TTimeOut

Transfer

 Memória felépítése
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Bájtszám egy blokkon belül
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Key BKey A Access Bits

Key BKey A Access Bits

Sector Trailer 15

Sector Trailer 14

Sector Trailer 1

Sector Trailer 0

Leírás
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