DORCAS-41AaF

Elektromos zarnyelvfogado
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Tulajdonsagok

A DORCAS elektromos zarfogadok kivalo mindsége és
alacsony ara teszi a markat vonzova.

A DORCAS 41-es sorozat keskeny, szimmetrikus tipusait jeloli,
Radialis nyelvkialakitasanak hala a zarnyelv sajat tengelye
korl fordul el, (nem kid6l) igy olyan helyekre is szerelhetd,
ahol a zarfogadd nem az ajto tokjanak széléhez esik.

* M{kodési mod:
-Allithaté zarnyelv:
*Radialis zarnyelv:
*Nyitasi memoria:
Kikapcsolhatosag:
*EsGallo:

Elektromos zarnyelvfogadod

DORCAS-41AaF
ADATLAP

-Thzallo:
-Visszajelzés:

1/ 1 -ElSfeszitett ajtd esetén:

Normal (fesziiltségre nyit)
Igen

Igen

Belsé memoria

Nincs

Nem

Nem

Nincs

Nem hasznalhato

Specifikaciok

Karbantartas és garancia

‘Tapfesziiltség
-Aramfelvétel
*Tartoerd

-Atlagos élettartam

Miiszaki rajz

8-12V AC/DC
700mA

3100 N

300 000 nyitas
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FIGYELEM! A bels6 memérias (Aa) zarnyelvfogadok
miikodéskiik miatt csak impulzus jellel (<1s) vezérelhet6ek
biztonsagosan. Amennyiben a jel vége el6tt az ajto tényleges
nyitasa és bezarodasa megtorténik, akkar a memoria megj-
egyzi a jel megszakadasa utan a nyitast, igy bar az ajton mar
kimentek, de az a kovetkezé belépést is engedalyezni fogja.

A DORCAS zarak idGszakos karbantartast nem igényel,
amennyiben a zar nyitasa nehézkessé valik, Ggy a fedlap alatt
talalhato részen a zsirozas frissitése ajanlott. Ezt leszamitva
a termék nem igényel rendszeres karbantartast.

Szerelési utmutato

Keszitette: Illés Péter



