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Kép

Leírás

SL-130U
Süllyesztett szerelésű, zárbetétes csapzár 

Az SL-130U elektromos csapzár ideális lehet minden olyan 
helyre, ahol gyorsan egyszerűen akarják megoldani az elek-
tromos zárást, de az ajtó nem menekülési útban található, és 
nem feszül záródáskor. A csapzár folyamatos tápfeszültséget 
ignyel (nyitás és zárás esetén is) A nyitási vezérlő jelet kell 
neki adni. Az eszköz ellendarabjában található mágnes 
segítségével csak akkor engedi vissza a csapot, ha az ajtó 
becsukásra került. Fontos, hogy a szerelési és bekötési 
útmutatót minden esetben tartsák be, a helytelenül 
bekötött például tápmegszakítással vezérelt csapzár 
károsodhat.

Tulajdonságok

•Működési mód:		  Fail safe/Fail secure (állítható)
•Visszajelzés:		  Zár és ajtóállapot (NO/NC)
•Visszazárási időzítés:	 Van
•Zárbetét hely:		  Van
•Beépítési környezet:	 Beltér

Specifikáció

•Tápfeszültség: 		  12V DC
•Áramfelvétel: 		  880mA (250mA készenlétben)
•Működési hőmérséklet: 	 -10°C ~ 45°C
•Csapzár mérete: 		  200x25x20,5 mm
•Csap mérete: 		  15,5x12,7Ø
•Ellendarab mérete: 	 90x23x2,4 mm
•Maximális ajtóhézag: 	 8 mm
•Visszazárási időzítés: 	 0-3-5-9 sec
•Súlya: 			   1 kg

Bekötés

PIROS		  -		  12V DC
BARNA		  -		  GND
NARANCS		 -		  Nyitógomb
SÁRGA		  -		  NC ajtóállapot
ZÖLD		  -		  COM ajtóállapot
KÉK		  -		  NO ajtóállapot

FEKETE		  -		  NO zárállapot
SZÜRKE		  -		  COM zárállapot
LILA		  -		  NC zárállapot

A csapzár kétféle állapotvisszajelzéssel rendelkezik. Az 
ajtóállapot visszajelzés az ellendarab mágneses terének 
változása esetén jelez (NO - ha az ajtó be van zárva, érzékeli 
az ellendarabot, NC - ha az ajtó nyitva van).
A másik 3 vezeték a zárcsap állapotát jelzi, ha a csap kint van 
akkor az NO vezetéken van rövidzár, ha be van húzva akkor az 
NC vezetéken van rövidzár.

A nyitógombot a Narancs és a GND közé kell kötni, ha a 
naracs vezetéket rövidre zárja a GND-vel, a csap beugrik.

Beállítás

Az eszközön állítható a működési mód (Fail safe vagy fail se-
cure) valamint a visszazárási időzítés. A visszazárási időzítés 
az oldalán található DIP kapcsolók segítségével állítható a 
következő módon:

A készülék gyári állapotban fail secure üzemmódban van, 
tehát áramszünet esetén a csap kint van, az ajtó zárt állapot-
ban marad. Amennyiben ezt át szeretné állítani a következő 
lépéseket kell megtennie:
•Az eszköz oldalán talál 1 jumpert, valamint 2 furatot, a felső 
furat a fail secure, a másik a fail safe.
•Nyomja be a csapot, ezt a zárbetét helyénél található fehér 
műanyag lehúzásával tudja megtenni. A csapot kb. félállásig 
kell behúzni, ekkor a felső furatnál megjelenik egy csavar.
•Az alsó (Fail safe) furatba helyezzen bele egy vékony tárgyat 
(fogvájó, vékony csavarhúzó)
•A csomagban található 1,5-es imbuszkulcs segítségével hajt-
sa ki a felső furatban található hernyócsavart, majd a csavar 
helyére helyezzen bele egy vékony tárgyat.
•Húzza ki az alsó furatban található tárgyat, majd a helyére 
csavarja vissza a hernyócsavart.
•Húzza ki a felső furatból a vékony tárgyat, majd vegye le a 
jumpert a lábakról.
FIGYELEM!
Egyik furatban mindenképp legyen egy vékony tárgy, ellen-
kező esetben a csap beugrik, és a csapzárat szét kell szerelni.

A hernyócsavar behajtásánál a Fail Safe furatba előfordulhat, 
hogy a csap egy picit elugrik, ilyenkor meg kell mozgatni picit 
a csapot, a csavar helyét teljesen a lyukhoz kell irányítani.
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Tápegység
 12V DC
   1A

EXIT

+ -

NO
COM
NC

Piros
Fekete
Narancs

Zöld COM
Sárga NC

NO
COM
NC

Kék   NO

Ajtó állapot

Szürke COM
Lila    NC

Fekete  NO

Zár állapot

Bekötési ábra

Szerelési rajz


