IDT-1000EM-RW

Vastag kivitel(, Gjrairhato proximity RFID kartya
125kHz-es EM4305 chippel

Keép

Leiras

Az RFID alapi rendszerek a legmagasabb szint( biztonsagot
garantaljak. Ezekhez a beléptet6k mikodéséhez sziikséges
kiegészité eszk6zok a proximity RFID kartyak, kulcstartok,
karkotok.

Az IDT-1000EM-RW egy vastag kivitel proximity RFID kartya
tobbszor Gjrairhato, 125 kHz-es EM4305 chippel. Kis méreté-
nek készénhetéen konnyedén tarolhato akar pénztarcaban,
irattartoban. A kartyara nincs ranyomtatva a kod. Hasznalata
rendkiviil egyszer(, néhany centiméterre tartva az olvaso an-
tennajatoél tudja mikodtetni az olvaso reléjét.

Proximity RFID kartya
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Tulajdonsagok

Az EM chip mikodési frekvenciaja

« Kivitel:

+ Szin:

- M(ikodési mod:

- Kartya szamozas:

+ Kod ra van nyomtatva:

- Testreszabhato:
- Egyéb tulajdonsag:

- Tok kiegészito:

Specifikacio

Mianyag kartya
Fehér

Passziv RFID
Véletlenszer(

Tekercs induktivitasa és mikodési
frekvenciaja 74 pF kondenzatorral

40

Nem
Nem 35
Ojrairhato,

ESD védelem (1 000V)
CH-151H, CH-151V,

CH-014H, CH-014V

30

25

20

Tekercs induktivitas [mH]

100 110 120 130 140 150
Frekvencia [mH]

- Frekvencia:

+ Olvasasi tavolsag:
* Szélesség:

+ Magassag:

- Vastagsag:

* Saly:

EM chip specifikacio

125 kHz
~50 mm
86 mm
54 mm
1,8 mm
o8 by o

- Tipus:

» Wiegand formatum:

+ Tekercsaram:

- Tekercs fesziiltség:

- M(ikodési frekvencia:
« HOGmérséklettdrés:

125 kHz EM4305 1
(0jrairhato) ,
26 bit

10 mA

3~14 V AC

100 ~ 150 kHz
-40°C ~ +85°C




