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A Wiegand proximity segédolvasok tokéletesek nagy bizton-
sagl beléptetd rendszerek kiegészité elemeinek. A Wiegand
szabvany rendkiviil egyszer(, az adatatvitel minddssze 2
vezeték segitségével torténik, és akar 50 méterig is kabelez-
hetd. Az egyik legelterjedtebb interfész beléptetérendszerek-
nél.

Az EA-66MF egy beépithetd segédolvaso elektronika anten-
naval, mely a 26 és 34 bites kommunikaciot is tamogatja, és
13,56 MHz-es MIFARE tipus( kartyakat tud olvasni. Alkalmas
példaul forgovillakba, kaputelefonokba, vagy falba épitett
segédolvasoként. Figyelni kell azonban arra, hogy az anten-
nat a fém nagymértékben learnyékolja, igy az antenna fém-
mel valo érintkezése valamint kdzvetleniil féem mogé szerelése
erésen keriilendd.

Tulajdonsagok

Bekoteési abra

- Kivitel: Beépithetd panel,
gumiboritasl kabel
- Védelem: -

- Visszajelzés: LED és csipogd

- Szerelés: Beépithetd

« Protokoll: Wiegand 26/34 bit

+ Olvashato kartya: 13,56 MHz MIFARE

- Egyéb tulajdonsag: -

Specifikacio

- Tapfesziiltség: 9~16V DC

- Aramfelvétel: 80 mA (12V DC esetén)
+ Olvasasi tavolsag: ~50 mm

 Magassag: 60 mm (panel)
61 mm (antenna)
- Szélesség: 34 mm (panel)
34 mm (antenna)
- Mélység: 10 mm (panel)
Vezetékek
PIROS +12~16 V DC
FEKETE GND
ZOLD DO (Wiegand Data 0)
FEHER D1(Wiegand Data 1)
KEK LED
SARGA Csipogd
SZURKE Wiegand 26/34 bit

Wiegand formatum atallitasa

Alapértelmezetten az eszk6z Wiegand 34 biten kommunikal, ez
azonban atallithato Wiegand 26 bitre. Az atallitashoz csupan
kosse Ossze a sziirke vezetéket a GND-vel (fekete).
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Figyelem!

Tobb RFID eszk6z hatokoron belil torténd telepitése az esz-
kéz mukodését befolyasolja. Példaul ha egy olvaso olvasasi
tavolsaga 3-5 cm akkor két ilyen eszkoz kozt legalabb a két
olvasasi tavolsag osszegének (~10 cm) masfélszerese (~15 cm)
kell legyen. Igaz ez akkor is, ha egymas mellé, vagy egymas
mogé keriil telepitésre az eszkoz. Kiilonosen igaz ez nagy
hatotavolsagi UHF olvasokra.



