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YM-350W

Feliiletre szerelhet6 siktapad6 magnes

Keép

Leiras

A sikmagnesek idealis megoldast jelentenek minden tipus
ajtora. Ez a tipusi zar vandalbiztos, kopo alkatrészeket nem
tartalmaz, igy biztonsagosan lizemeltetheté hosszl tavon is.
Az YM-350W egy 350 kg tartoerej(, vizalld sikmagnes. Idealis
bejarati ajtok zarasanak megoldasara.

Bekotési utmutato

Telepités

A magnesbol 4 vezeték fut ki, ezek kiilonb6z6 bekotésével
tudja beallitani a tapfesziiltség igényt.

—Piros —Piros 24V DC +
—Fehér —Fehér
—Feketei!_GND —Fekete GND

A= Akku-+
£ Akku-

. Akkumulator 12V

Kompatibilitas

ROgzités soran ligyeljen a megfelel6 konzol kivalasztasara.
Az ellendarab rogzitésése soran az ellendarab also és fels6
szélén talalhato nyilasba rogzitsiik a ket stiftet.

-Ugyeljen, hogy az ellendarabnak legyen mozgastere, igy ra
tud fekiidni stabilan a magnesre.

A magnest a lehetd legkozelebb szerelje a fogantylihoz, igy
lehet a legnagyobb tartoerét elérni.

A magnes csak elektronikus Gton vezérelhetd, hagyomanyos
mechanikus kilinccsel nem mikodik.

Hibaelharitas

*Nem hiz be a magnes:

Ellendrizze, hogy az ellendarab stabilan ra tud-e fekiidni a
magnesre, tud-e mozogni. Ha A magnes egyaltalan nem “fog-
ja" meg az ellendarabot, ellendrizze a bekotést.

-Berregé hangot ad ki a magnes:

A magnes valtakozo fesziiltségr6l van taplalva. A sikmag-
neseket TILOS valtakozo fesziiltségrdl taplalni, kart okozhat
az elektronikaban. Iktasson be egy vezérl6t (pl.:YV-100). Ez
tarsashazi kaputelefonok esetén eléfordulhat.

Nyitas utan azonnal visszazar az ajto:

Mivel id6zitést nem tartalmaz, ezért amint fesziiltséget kap a
magnes, visszazar. Iktasson be egy id6zitét (pl.: T-100, T-100R)
vagy vezérlét (pl.:YV-100).

Egyéb hibaval forduljon a termék forgalmazojahoz.

Tulajdonsagok

+Elektronikat tartalmaz: Nem

Szerelés: Feliiletre szerelés
Viz/cseppallo: Vizallo
-Visszajelzés: Nincs

+Javasolt hasznalat: Bejarati ajtok

Specifikacio

‘Tapfesziiltség: 12/24V DC
-Aramfelvétel: 510 mA (12 V DC)
“Tartoeré: 350 kg /3432 N
ld6zités: -

+Optimalis mikodési hdmérséklet:  -20°C ~ +50°C
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