Kulcsos kapcsolo
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KY-C-SS-2

2 allasi kulcsos kapcsolo keskeny INOX pajzzsal, 2 fliggetlen
NO/NC/COM kimenettel

-

Kép

Leiras

Az KY-C-SS-2 egy kulcsos, vastag vandalbiztos keskeny
pajzsos

mikrokapcsold. Karcmentes kialakitas. 2 fliggetlen NO és
NC kimenettel rendelkezik, ezaltal tobbféle zar és vezérlé
bekotés valosithatd meg vele. A kiilonb6zé szinli vezetékek
megkonnyitik a kabelezést. Siillyesztetten, szerelédobozba
szerelhetd. A csomag tartalmazza a kapcsolot 2 db kulccsal.

Tulajdonsagok, specifikacio

Tipus: Mikrokapcsolos

Kivitel: Rozsdamentes acél, karcmentes
Kimenetek: 2 fliggetlen NO/NC/COM
Szerelés: Siillyesztetten

Szerelddoboz: MBB-C-CH

Kapcsolas: Max. 1A 30V DC

Elettartam: Min. 500 000 kapcsolas

Bekotés, mukodés

Bekoteési rajzok
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Helyezze be a kulcsot a zarba. “ON” allasban az egyes
NC-COM szalak kozott van rovidzar, elforgatva, “OFF” allasban IN NO
pedig az NO-COM kozott. Mindkét allasban kiveheti a kulcsot. . COM
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