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GYORSCSATLAKOZÓK, TOLDÓK, ÉRVÉGHÜVELYEK

Típus		  Soroló
Bemenet		 2
Vezeték		  0,4 - 4 mm ²
Terhelhetőség	 450V/4kV/32A
Kiszerelés	 10 db

LA-PCT-212(P10)

Típus		  Soroló
Bemenet		 3
Vezeték		  0,4 - 4 mm² 
Terhelhetőség	 450V/4kV/32A
Kiszerelés	 10 db

LA-PCT-213(P10)

Típus		  Soroló
Bemenet		 5
Vezeték		  0,4 - 4 mm ²
Terhelhetőség	 450V/4kV/32A
Kiszerelés	 10 db

LA-PCT-215(P10)

Típus		  Soroló
Bemenet		 5
Vezeték		  0,4 - 4 mm ²
Terhelhetőség	 450V/4kV/32A
Kiszerelés	 10 db

LA-PCT-218(P10)

Típus		  Toldó
Vízálló		  Igen
Krimpelhető	 Igen
Vezeték		  0,5 - 1,5 - 1 mm² 
Terhelhetőség	 16A
Kiszerelés	 10 db

LA-EU-202(P10)

Típus		  Toldó
Vízálló		  Igen
Krimpelhető	 Igen
Vezeték		  0,5 - 1,5 - 1 mm ²
Terhelhetőség	 16A
Kiszerelés	 10 db

LA-EU-203(P10)

Típus		  Toldó
Vízálló		  Igen
Krimpelhető	 Igen
Vezeték		  1,5 - 2 - 2,5 mm ²
Terhelhetőség	 25A
Kiszerelés	 10 db

LA-EU-204(P10)

Típus		  Toldó
Vízálló		  Igen
Krimpelhető	 Igen
Vezeték		  1,5 - 2 - 2,5 mm ²
Terhelhetőség	 25A
Kiszerelés	 10 db

LA-EU-205(P10)

Típus		  Elosztó
Bemenet		 2x1
Kimenet		  2x2
Vezeték		  0,25 - 4 mm ²
Terhelhetőség	 450V/4kV/32A
Kiszerelés	 10 db

LA-FD-24(P10)

Típus		  Elosztó
Bemenet		 2x1
Kimenet		  2x3
Vezeték		  0,25 - 4 mm ²
Terhelhetőség	 450V/4kV/32A
Kiszerelés	 10 db

LA-FD-26(P10)

Típus		  Elosztó
Bemenet		 3x1
Kimenet		  3x2
Vezeték		  0,25 - 4 mm ²
Terhelhetőség	 450V/4kV/32A
Kiszerelés	 10 db

LA-FD-36(P10)

Típus		  Elosztó
Bemenet		 3x1
Kimenet		  3x3
Vezeték		  0,25 - 0,4 mm ²
Terhelhetőség	 450V/4kV/32A
Kiszerelés	 10 db

LA-FD-39(P10)
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Típus		  Toldó
Vízálló		  Igen
Krimpelhető	 Igen
Vezeték		  0,25 - 0,5 mm²
Kiszerelés	 100 db

LA-BHT-05(P100)

Típus		  Toldó
Vízálló		  Igen
Krimpelhető	 Igen
Vezeték		  0,5 - 1,5 mm ²
Kiszerelés	 100 db

LA-BHT-1.25(P100)

Típus		  Érvéghüvely
Krimpelhető	 Igen
Vezeték		  0,5 mm ²
Kiszerelés	 100 db

ET-E0508(100)

Típus		  Érvéghüvely
Krimpelhető	 Igen
Vezeték		  1 mm² 
Kiszerelés	 100 db

ET-E1008(100)

Típus		  Érvéghüvely
Krimpelhető	 Igen
Vezeték		  1,5 mm ²
Kiszerelés	 100 db

ET-E1510(100)

Típus		  Csúszósaru
Krimpelhető	 Igen 
Vezeték		  0,5 - 1 mm ²
Kiszerelés	 50 db

ET-T1-I(50)

Típus		  Önblankoló csatlakozó
Krimpelhető	 Igen
Vezeték		  0,5 - 1  mm ²
Kiszerelés	 50 db

ET-T1-T(50)

Típus		  Csúszósaru
Krimpelhető	 Igen
Vezeték		  1,5 - 2,5 mm ²
Kiszerelés	 50 db

ET-T2-I(50)

Típus		  Önblankoló csatlakozó
Krimpelhető	 Igen
Vezeték		  1,5 - 2,5  mm ²
Kiszerelés	 50 db

ET-T2-T(50)

Típus		  Toldó
Vízálló		  Igen
Krimpelhető	 Igen
Vezeték		  1,5 - 2,5 mm ²
Kiszerelés	 100 db

LA-BHT-2(P100)

Típus		  Toldó
Bemenet		 1x1
Kimenet		  1x1
Vezeték		  0,4 - 4 mm ²
Terhelhetőség	 450V/4kV/32A
Kiszerelés	 10 db

LA-PCT-221A(P10)

Típus		  Toldó
Bemenet		 2x1
Kimenet		  2x1
Vezeték		  0,4 - 4 mm ²
Terhelhetőség	 450V/4kV/32A
Kiszerelés	 10 db

LA-PCT-222(P10)

Típus		  Soroló
Bemenet		 2
Vezeték		  0,4 - 4 mm ²
Terhelhetőség	 450V/4kV/32A
Kiszerelés	 10 db

LA-PCT-223(P10)

Típus		  Tartófül
Kompatibilis	 LA-PCT-223(P10)
		  LA-PCT-222(P10)

LA-PCT-22G(P10)

Típus		  Toldó
Vízálló		  Igen
Krimpelhető	 Nem
Vezeték		  0,4 - 0,7 mm ²
Kiszerelés	 100 db

CONNECTOR-K1




