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Tulajdonságok

•Anyag:   Alumínium ötvözet
•Típus:   U konzol
•Szerelés:  Felületre szerelhető
•Kompatibilis:  280/350/500-as mágnesek 
   ellendarabjai
•Ajtó típusa:  10-17 mm vastag üvegajtók

Leírás

Telepítés

Az MBK-280GU „egy U” konzol az ellenoldal üvegajtóra rög-
zítéséhez. Az ellenoldal rögzítési magassága állítható és a 
kifelé nyíló üvegajtóra történő szerelését teszi lehetővé.

•1. lépés: Helyezze az üvegajtóra a konzolt, a fém lapot tegye 
a konzol az az üvegajtó közé. Ez után 4 db kis méretű csa-
varral szorítsa rá az üvegajtóra a konzolt (a fém lap fogja fel 
ezeket a csavarokat).
•2. lépés: Rögzítse az ellendarabot a konzolhoz. Miután rögzí-
tette felülről egy kis méretű csavar segítségével biztosítsa az 
ellendarab csavarját. 

MBK-280/350/500GU
-U- üvegajtó konzol 280-350-500kg tartóerejű mágnesek 
ellendarabjaihoz

Összeszerelési útmutató

Nyíló

Nyitási irány

Mágnes

Ellendarab

Konzol

Gumilapok 2 oldalon

Szorító csavarok

Fém lap, 2 oldalon

Műszaki rajz


